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Sovellas vägghyllor
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Oval	horisontell	skena
namn storl. mm best.nr
1a Oval horisontell skena 2000 010 013-35
1b Vertikal pelare för oval horisontell skena 1200 100 071-35
 Vertikal pelare för oval horisontell skena 2000 100 070-35
 Tilläggssektion för oval horisontell skena  110 913-51
  

Vertikala	skenor
namn storl. mm best.nr
2 Vertikal skena    150 001 546-35
 Vertikal skena    500 001 554-35
 Vertikal skena  1000 001 589-35
 Vertikal skena  1500 001 597-35
 Vertikal skena  2000 001 619-35
 Vertikal skena  2250 110 943-35
 Vertikal skena  2500 001 627-35

Konsoler
namn storl. mm max last kg best.nr
3 Konsol 200 100 001 988-35
 Konsol 250   80 001 996-35
 Konsol 300   70 002 003-35
 Konsol 250   60 002 011-35
4 Konsol, förstärkt 400 120 001 678-35
 Konsol, förstärkt 450 100 001 686-35
 Konsol, förstärkt 500   80 001 694-35
 Konsol, förstärkt 550   70 001 708-35

Direkt väggmontering
Montera de vertikala profilerna på väggen med skruvar. 
Använd fästelement som lämpar sig för väggmaterialet.

Montering med horisontell skena
Montera den ovala horisontella skenan på en 
lämplig höjd. Ha väggens inre struktur i åtanke. De 
vertikala pelarna hakas på den horisontella skenan.
Den horisontella skenan gör det lätt att installera och 
modifiera systemet.

Välj tillbehör
Hyllor, konsoler och perforerade ryggplåtar fästs på de 
vertikala skenorna.

Färger
Delarna i Sovellas vägghyllor finns tillgängliga i vitt (-21) 
och ljusgrått (-35). Andra färger finns tillgängliga på 
begäran.

Sovellas vägghyllor

Oval horisontell skena
Vi rekommenderar den ovala horison-
tella skenan för mycket tung belastning 
(300 kg/meter).

Sovellas vägghyllor är mångsidiga hyllsystem som är enkelt att förändra. De monteras direkt på väggen. Det 
är viktigt att golv hålls fria och rena, särskilt i offentliga lokaler. De väggmonterade Sovella-hyllorna lämpar 
sig särskilt väl för offentliga byggnader och laboratorier.

Sovellas hyllor passar perfekt för offentliga byggnader 
och laboratorier. Den horisontella skenan underlättar 
monteringen och förändringar av hyllsystemet.
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Sovellas vägghyllor

Extra stöd
Med ett extra stöd för 
stålhyllan kan du fördubbla 
stålhyllans bärkraft  
(009 164-35).

Hyllor
 namn storl. mm max last kg best.nr
5 Stålhylla 900 x 200 30 010 087-35
 Stålhylla 900 x 250 30 010 088-35
 Stålhylla 900 x 300 35 010 070-35
 Stålhylla 900 x 400 40 010 071-35
 Stålhylla 900 x 500 40 010 072-35
 Stålhylla 900 x 550 35 110 959-35
 Stålhylla med fast stöd 900 x 600 50 010 073-35
6 Extra stöd för stålhylla 900   009 164-35

Skåpsmonteringar
 namn best.nr
7 Konsol, övre mont. med fläns, höger  010 114-35
 Konsol, övre mont. med fläns, vänster  010 115-35
 Konsol, nedre/övre mont., höger  010 112-35
8 Konsol, nedre/övre mont., vänster  010 113-35

I det här exemplet har en oval 
horisontell skena och pelare 
monterats på väggen ovanför en 
fast kabelkanal för att ge utrymme 
åt tillbehören.

Perforerade	ryggplåtar
 namn storl. mm best.nr
9 Perforerad ryggplåt 871 x 389 861 516-35
 Perforerad ryggplåt 871 x 612 861 517-35
 Perforerad ryggplåt 871 x 808 861 518-35

Hyllsystem	i	rostfritt	stål
 namn storl. mm max last kg best.nr
 Vertikal skena, rostfritt stål 1000  111 032-55
 Vertikal skena, rostfritt stål 2000  111 034-55
 Konsol, par, rostfritt stål 300 120 111 023-55
 Konsol, par, rostfritt stål 400 120 111 024-55
 Rostfri stålhylla 900 x 300   35 111 003-55
 Rostfri stålhylla 900 x 400   40 111 004-55
 Rostfritt skall enbart användas tillsammans med andra rostfria produkter

Perforerade plåtar 
och krokar: se 
sidorna 88-93.
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