
Ny stensil vaskere installert hos Kitron Arendal og Kilsund. 
 
Kitron har fått installert to nye M.B. Tech N29SA stensilvaskere. Denne kan vaske både 
pasta- og lim stensiler samt feiltrykte kort. 
 
Man mener at så mye som 75% av loddefeilene skyldes feil i trykkeprosessen. Det er 
derfor viktig at problemer unngås i trykking av lim og pasta. En ren stensil som i tillegg 
ikke har blitt ødelagt av mekaniske påvirkninger er derfor et meget godt utgangspunkt.  
 
Har det oppstått feiltrykk på kortene er det også viktig at man ikke forsøker å rette opp 
denne mekanisk med tørking. Det kan gi store problemer i ettertid. 
 
Maskinen er konstruert for bruk med Vigon SC 200 som er vannbasert og dermed også 
miljøvennlig. Selve vaskingen foregår ved bruk av ultralyd. Maskinen har mulighet for 
vask av program for lim eller program for loddepasta. Stensilen løftes automatisk opp 
etter vask. Måten maskinen er konstruert på gjør at stensilen både vaskes og skylles i 
samme tank. Det er imidlertid en egen tank for tørking med varmluft.  
 
 
 
 

 

 
 
 
   
Birger Gauslå Kitron og Arne Wiik Krepro AS 
ved den nye stensilvaskeren. 
 
 

Referanser: 
Kitron HIS : Birger Gauslå    37 07 18 57
Kitron Kilsund : Jan Tore Stølefjell  37 06 31 84


